Tipos de bobinas

	
	Tipo de núcleo
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	Principales características
	Imagenes

	Fijas
[image: image1.png]



	Aire
	Ejemplo: Solenoide
	· Se utiliza en frecuencias elevadas.

· Pueden tener tomas intermedias, en este caso se pueden considerar como 2 o más bobinas arrolladas sobre un mismo soporte y conectadas en serie.
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	Sólido
	Bobina de ferrita
	· Valores de inductancia bastantes altos.
· En radio permite emplear el conjunto como antena colocándola directamente en el receptor.
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	Bobina de ferrita de nido de abeja
	· Se utilizan en los circuitos sintonizadores de aparatos de radio en las gamas de onda media y larga.
· Gracias a su forma se consiguen altos valores inductivos en un volumen mínimo
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	Bobinas con núcleo toroidal
	· Flujo generado no se dispersa hacia el exterior ya que por su forma se crea un flujo magnético cerrado, dotándolas de un gran rendimiento y precisión. 
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	Bobinas grabadas sobre el cobre
	· Su mínimo coste pero son difícilmente ajustables mediante núcleo.
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	Bobinas blindadas 
( Puede ser fija también) [image: image8.png]



	· Consisten encerrar la bobina dentro de una cubierta metálica cilíndrica o cuadrada, cuya misión es limitar el flujo electromagnético creado por la propia bobina y que puede afectar negativamente a los componentes cercanos a la misma.
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