REALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA OBLICUA.
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Preparación dela perspectiva cónica oblicua
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Trazado de una perspectiva oblicua sencilla


1. Comenzamos situando la distancia entre la línea de tierra (LT) y la línea de horizonte (LH). Sobre ésta última hemos de señalar el punto principal (P) a partir del cual abatiremos la distancia P-V. 

La novedad de este sistema se encuentra en que hemos de trazar dos puntos de fuga F y F' y los medidores correspondientes a cada punto. Para ello, como nos indica la situación del plano del cuadro respecto a la pieza, trazaremos 45º partir de V a ambos lados de la recta P-V para hallar F y F' en la intersección con la LH. Para encontrar los medidores MF y MF', abatiremos sobre la línea de horizonte las distancias F-V y F'-V. 

Los medidores son puntos en la LH que hallamos a partir de los puntos de fuga y que sirven para calcular la profundidad perspectiva que corresponde a la pieza.
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Trazamos un cubo en cónica oblicua


2. Una vez hallados y situados los puntos, situamos el lado AB en la línea de tierra. El punto A habrá de estar alineado con el punto P tal como indica el planteamiento del problema. 
3. A continuación, vamos a situar la base del cubo ABCD en perspectiva. Para ello, a partir del punto A trazamos dos rectas hacia los puntos de fuga. 

La distancia del segmento AB en perspectiva habrá de ser más corta. Para saber cuanto, unimos el extremo B con el medidor correspondiente MF', el punto intersección con la recta que unía AF es el punto B', que determina la distancia del segmento en perspectiva. 

4. Procedemos de la misma manera para encontrar C'. Una vez hallados los puntos B' y C', trazamos a partir de ellos dos segmentos que los unan con los puntos de fuga F y F'. En la intersección de estos segmentos hallaremos D' y completaremos así la proyección de la base AB'C'D'.

